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Rohrbruchsicherungsventile
A-VBCN-15-SX-RE-FC – Anschluss-Flansch 3/4“ SAE 6000
08.39.65-07-72-46

Hydraulik-Kompetenz AG
Postfach 137
CH-8808 Pfäffikon SZ

Werkstatt und Lieferadresse
Neuzaunstrasse 2
CH-8723 Rufi
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Fax 055 615 29 61
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Basiscode EinstellungenEinstellungen AnschlussgrösseAnschlussgrösseAnschlussgrösseAnschlussgrösse FedernFedernFedernFedernFedernBasiscode

,07 Spool type
A-A1 M-M1-T-X B

Ventil Druckeinstell-
bereich (bar)

Druck-
zunahme 

(bar/U)

Standard-
einstellung 

(bar)

Basiscode

,07 Spool type

72
3/4“ 
SAE 

6000
G 1/4

1/2“ 
SAE 

6000
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(bar)
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72
3/4“ 
SAE 

6000
G 1/4

1/2“ 
SAE 

6000
46

1 7.5

Basiscode

46
2 350–460 228 350

Typenschlüssel

Technische Daten
• max. Arbeitsdruck p = 420 bar 
• max. Durchfluss = 200 l/min
• Gewicht = 12.6 kg
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